
1  AVSNITT 1:  Navn på stoff hhv. blanding og firmanavn 

SIKKERHETSDATABLAD av: 

Sotfjerner for vedovn, olje og kullovn

Revisjonsdato: Fredag, 14. november 2014 

 

1.1 Produktidentifikator:

Sotfjerner for vedovn,olje og kullovn

1.2 Relevante påviste bruksformål for stoff eller blanding og bruksformål som 

frarådes: Sotfjerner for vedovn, olje og kullovn

Brukskonsentrasjoner: 100%

1.3 Detaljer om leverandør som klargjør sikkerhetsdatablad: 

Carl Warrlich GmbH Distributor i Norge :
TOLMER  AS
Loenveien 4
NO-1653  Sellebakk
Tlf : 00 69 36 44 60
Epost : tolmer@tolmer.no

Falkener Landstrasse 9

99830 Treffurt, Germany

Tlf: +49 (0)36923 5290 — Fax: +49 (0)36923 52913 

E-post: carl@warrlich.de — Website: www.warrlich.de 

1.4 Nødtilfelle-telefonnummer:

Anti-Giftsentrum Tlf. 22591300

2 AVSNITT 2:  Mulige farer: 

2.1 Klassifikasjon av stoff eller blanding:  

Klassifikasjon av stoff eller blanding på grunnlag av forordning (EU) 1272/2008:

H272 Ox. Sol. 3 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2

Klassifikasjon av stoff eller blanding på grunnlag av 67/548/EF: 

R8: Brannfremmende

2.2 Kjennemerke-elementer:

Symboler:

1/8



Full ordlyd til de her nevnte H & R-satser/ farehenvisninger finner du i avsnitt 16.

Signalord:

NB

Farehenvisninger:

H272 Ox. Sol. 3: Kan forsterke brann; oksidasjonsmiddel 

H315 Skin Irrit. 2: Forårsaker hudirritasjoner.

H319 Eye Irrit. 2: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetshenvisninger:
P210: Holdes på avstand fra varme, hete overflater, gnister, åpen ild samt andre typer tennkilder. 

Ikke  røyk.

P221: Blanding med brennbare stoffer/… må ubetinget forhindres.

P280: Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P305+P351+P338: VED ØYEKONTAKT: Skyll noen minutter omhyggelig med vann. 

Fjern om mulig eventuelle kontaktlinser. Skyll yttterligere.

P332+P313: Ved hudirritasjon: Rådfør deg med lege/kontakt lege for hjelp. 

P362+P364: Kontaminerte klær må tas av og vaskes før de brukes på nytt. 

Inneholder::

Ingen

2.3 Øvrige farer:

Ingen

3 AVSNITT 3:  Sammensetning/Angivelser til ingredienser: 

 

4  AVSNITT 4:  Første-hjelp-tiltak: 

4.1 Beskrivelse av første-hjelp-tiltak: 
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Kaliumnitrat 5% - 15% CAS nr:        7757-79-1

EINECS:        231-818-8

REACH-registreringsnummer:

CLP klassifikasjon:       H272 Ox. Sol. 3

R-satser:       R8

Svovel 5% - 15% CAS nr:        7704-34-9

EINECS:        231-722-6

REACH-registreringsnummer:

CLP klassifikasjon:       H315 Skin Irrit. 2

R-satser:       R38

Ammoniumklorid 5% - 15% CAS nr:        12125-02-9

EINECS:        235-186-4

REACH-registreringsnummer:

CLP klassifikasjon:       H302 Acute tox. 4

H319 Eye Irrit. 2

R-satser:   R22     R36



5 AVSNITT 5:  Tiltak for brannbekjempelse:  
 

 

 I tilfelle av alvorlige eller vedvarende forstyrrelser må du kontakte lege så raskt som mulig for råd   

Hudkontakt: Skyll først med mye vann, deretter såvidt nødvendig, rådfør deg med lege 

Øyekontakt: Skyll først lenge med vann (fjern kontaktlinser, hvis dette lett er mulig), kontakt så lege 

Svelging: Skyll munnen, ikke frembring oppkast og sørg straks for transport til sykehus 

Innånding: Sitt opprett, frisk luft, bevar roen og sørg straks for transport til sykehus 
 

4.2 De viktigste akutte og senere symptomer og ettervirkninger:   

Hudkontakt: Ingen 

Øyekontakt: Rødfarging 

Svelging: Diare, hodepine, buksmerter, søvnighet, oppkast 

Innånding: Ingen 
 

4.3 Angivelser om eventuell nødvendig øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling: 

Ingen 

 

 
 
 
 
 

 

5.1 Slukningsmiddel: 

Sprøytevann, CO2, pulver, skum 

 

5.2 Særskilte farer som utgår fra det respektive stoff eller blanding: 

Ingen 

 

5.3 Særskilte vernetiltak for brannbekjempelse: 

Brannslukningsmiddel som må unngås: Ingen 

 
 
 

6 AVSNITT 6:  Tiltak ved utilsiktet frigjørelse: 

 

6.1 Personrelevante sikkerhetstiltak, verneutstyr og prosedyrer som må anvendes i nødstilfeller:    

Tråkk ikke eller berør stoffer som siver ut og unngå innånding av dunst, røyk, støv og damper ved opphold på vindsiden. Ta av . 
kontaminerte klær og brukt kontaminert verneutstyr og fjern avfall på en sikker måte. 
 

6.2 Miljøverntiltak: 

Må ikke tilføres kanalsystem eller offentlig vannavløp.  

 

6.3 Metoder og materiale for oppdemming og rengjøring:   

Bruk absorberende materiale for oppsuging.  

 

6.4 Henvisning til andre avsnitt:   

For ytterligere informasjoner: Kapittel 8 og 13 
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8  AVSNITT 8:  Begrensning og  overvåking av eksposisjon/personlig verneutstyr: 

 

8.2  Begrensning og overvåking av eksposisjon: 

  
7 AVSN 
 
7  AVSNITT 7:  Håndtering og lagring:   
 

 
7. 1 Sikkerhetstiltak for en sikker håndtering:   

Må behandles forsiktig for å unngå lekkasje.  

 

7.2 Betingelser for en sikker lagring under hensyntagen til uforenlige stoffer.   

Lagring må skje i en godt lukket emballasje, i et lukket, frostfritt og ventilert rom.   

 

7.3 Spesifiserte definitive brukerformål:  

Poeder voor schoorsteenvegen voor schouwen en inbouwkachels 

 

 

8.1  Parameter som må overvåkes: 

Det skjer en opptelling av de angitte farlige ingredienser i rubrikk 3 hvor TLV-verdiene her er kjent  

Ammoniumklorid 10 mg/m³ 

 

 

 

 
 

9  AVSNITT  9:  Fysikalske og kjemiske egenskaper: 

 

9.1 Angivelser til grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper:   

Smeltepunkt/Schmelztraject: / 

Kokepunktt/Siedetrajekt: / 

pH: / 

pH 1% vannløselighet: / 

Damptrykk/20°C: / 

Damptetthet: ikke anvendelig 

Relativ tetthet/20°C: / 

Konsistens/20°C: fast 

Flammepunkt: / 

Antennelighet (fast, gassformet): ikke anvendelig 

Selvantenningstemperatur,°C: 235 °C 
 
Øvre antennings- eller 
eksplosjonsgrense, vol %: 

/ 
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Åndedrettsvern: 

Åndedrettsvern ikke nødvendig. Ved hindrende kontakt bruk gassmasker av typen 
ABEK. Eventuelt med tilstrekkelig avtrekksventilasjon.   

 

 

Hudbeskyttelse: 

Håndtering med nitril-vernehansker. Skikttykkelse: 0,35 mm, gjennombruddstid: > 480 min 
ifølge EN 374. Kontroller hanskene godt før bruk. Trekk hanskene ordentlig av, uten å berøre 
yttersiden med bar hånd. Egnethet for en spesifikk arbeidsplass må konsulteres med 

vernhanske-produsent. 
 Vask og tørk hendene.  
 

 

 

Øyevern: 
Hold en øyespylflaske med rent vann innen rekkevidde. Tettliggende støvbeskyttelsesbrille. 
Angående ekstraordinære bearbeidingsproblemer bruk en ansiktsskjerm og verneklær.  
 

 

Øvrig vern: 
 

Ugjennomtrengelige klær. Type verneutstyr er avhengig av konsentrasjonen og mengden av farlige s 
 stoffer på den respektive arbeidsplass.   

 



9  AVSNITT  9: Fysikalske og kjemiske egenskaper 0 ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität: 
Nedre antennings- eller / 
eksplosjonsgrense, vol %: 

Eksplosive egenskaper: ikke anvendelig 

Oksiderende egenskaper: ikke anvendelig 

Nedbrytingstemperatur: / 

Vannløselighet: uløselig 
 
Fordelingskoeffisient: n- ikke anvendelig 
oktanol/vann,: 

Lukt: karakteristisk 

Luktterskel: ikke anvendelig 

Dynamisk viskositet, 20°C: / 

Kinematisk viskositet, 20°C: / 
 
Fordampningshastighet (n- 
BuAc = 1): 
 

9.2 Øvrige angivelser: 

Flyktig organisk 
forbindelse(VOC)),: 

Flyktig organisk 

/ 
 
 
 
 

/ 
 

/ 

forbindelse (VOC)),: 
 
 

10 AVSNITT 10:  Stabilitet og reaktivitet: 

 

10.1 Reaktivitet: 

stabil under normal tilstand  

 

10.2 Kjemisk stabilitet: 

ekstremt høye eller lave temperaturer. 

 

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner:   

Ingen 

 

10.4 Betingelser som må unngås: 

Beskytt mot solstråling og må ikke utsettes for temperaturer mer enn 50°C. 

 

10.5 Uforenlige stoffer: 

Syre 

 

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter: 

Ingen nedbryting ved normal bruk  

 
 
 

11 AVSNITT 11:  Angivelser til  toksikologi: 
 

11.1 Angivelser til  toksikologiske virkninger:   

Ut fra selve preparat: Ingen data tilgjengelig  

Alminnelig informasjon:   Se tillegg under rubrikk 3 
 
Beregnet akutt giftighet, LD50, 
oral rotte: 

/ 
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Beregnet akutt giftighet, LD50, / 
dermal rotte: 
 
 
 

12 AVSNITT 12:  Miljørelaterte angivelser: 

 

12.1 Toksisitet: 

Ingen data tilgjengelig 

 

12.2 Persistens og nedbrytingstid: 

Ingen data tilgjengelig 

 

12.3 Bioakkumulasjonspotensial: 

Ingen data tilgjengelig 

 

12.4 Mobilitet i grunn: 

Vannfareklasse, WGK: 1 

Vannløselighet: uløselig 
 

12.5 Resultater fra  PBT- og vPvB-bedømmelse: 

Ingen data tilgjengelig 

 

12.6 Andre skadelige virkninger:   

Ingen data tilgjengelig 

 
 
 

13 AVSNITT 13:  Henvisninger om avfallsfjerning: 
 

13.1 Prosedyre ved avfallsfjerning:   

Avfallsfjering ifølge mydighetenes forskrifter. Avfallsfjering må skje gjennom godkjente anlegg for dette. Tiltak  
fra lokale myndigheter må alltid overholdes.  
 
 

14 AVSNITT 14:  Angivelser til transport: 
 

14.1 UN-nummer: 

ikke anvendelig 

 

14.2 Reglementær UN-forsendelsesbetegnelse: 

ADR, IMDG, ICAO/IATA ikke reglementært 

 

14.3 Transportfareklasser: 

Klasser: ikke anvendelig 

Fare-identifikasjonsnummer: ikke anvendelig 
 

14.4 Forpakningsgruppe: 

ikke anvendelig 
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14.5 Miljøfarer: 

Ikke miljøfarlig 

 

14.6 Særskilte sikkerhetshenvisninger for bruker:   

Fareegenskaper: ikke anvendelig 

Ekstra henvisninger:   ikke anvendelig 
 
 

15 AVSNITT 15:  Forskrifter: 

 

15.1 Forskrifter om sikkerhet, helse- og miljøvern/spesifiserte forskrifter for stoff eller blanding:   

Vannfareklasse, WGK: 1 
 
Flyktig organisk 
forbindelse(VOC)),: 

 
Flyktig organisk 
forbindelse (VOC)),: 

Forskrifter om sikkerhet, 

/ 
 

/ 
 

Ingen 

helse- og 
miljøvern/spesifiserte 
forskrifter for stoff 
eller blanding: 
 

15.2 Stoffsikkerhetsbedømmelse: 

Ingen data tilgjengelig 

 
 

16 AVSNITT 16:  Øvrige angivelser:   
 

Legende til forkortelser brukt i sikkerhetsdatablad:   

Nr.: nummer 

CAS: Chemical Abstracts Service 

EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances 

WGK: vannfareklasse 

WGK 1: svakt vannfarlig 

WGK 2: vannfarlig 

WGK3: sterkt vannfarlig 

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses 
par Route 

TLV: Threshold Limit Value 

PTB: persistent, toksisk og bioakkumulativ 

vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerbare substanser 

CLP: Classification, Labelling and Packaging of chemicals 

DPD: Dangerous Preparations Directive 
 

Legende til satser brukt i sikkerhetsdatablad R & H: 

R22: Helseskadelig ved svelging. R36: Irriterer øyne. R38: Irriterer hud. R8: Brannfare 
ved berøring med brennbare stoffer. 

H272 Ox. Sol. 3: Kan forsterke brann; oksidasjonsmiddel. H302 Acute tox. 4: Helseskadelig ved 
svelging. H315 Skin Irrit. 2: Forårsaker hudirritasjoner . H319 Eye Irrit. 2: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon 
 

Endringsgrunner, endringer i følgende rubrikker: 
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Avsnitt: 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette sikkerhetsdatablad ble oppstilt på grunnlag av vedlegg II/A i forordning (EU) 453/2010. 
Klassifikasjon er beregnet i samsvar med europeisk direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning 1272/2008 med 
aktuelle endringer. Utarbeidingen skjedde med størst mulig omhu. Likevel kan vi ikke påta oss ansvar for skader,   
dette gjelder alle typer skader som kan være oppstått ved bruk av disse data eller det respektive produkt. For bruk av dette preparat til et  
eksperiment eller en ny anvendelse må brukeren selv foreta en materialegnethets- og sikkerhetsstudie. 
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