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Rammer for Riva Studio 500, 1, 2 & 3

Innhold

Studio 500 Studio 1 Studio 2 Studio 3

Edge RVS-500FEK RVS-1FEK RVS-2FEK RVS-3FEK

Edge Plus RVS-500FEPLUS RVS-1FEPLUS RVS-2FEPLUS RVS-3FEPLUS

Cool Wall RVS-500FCWK RVS-1FCWK RVS-2FCWK RVS-3FCWK

Bauhaus RVS-500FB/ RVS-500FBP RVS-1FB/RVS1FBP RVS-2FB/RVS2FBP RVS-3FB/RVS3FBP

Verve RVS-500FV RVS-1FV* RVS-2FV* RVS-3FV*

Flat Steel RVS-500FST* RVS-1FST* RVS-2FST* RVS-3FST*

Glass RVS-500FGB* RVS-1FGB* RVS-2FGB* RVS-3FGB*

Profil RVS-500FPRO4 RVS-1FPRO4 RVS-2FPRO4 RVS-3FPRO4
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Edge & Edge Plus Rammer
Installasjonsinstrukser
Dekker følgende modeller:

Frameless Edge Edge Plus
RVS-500FEK Riva Studio 500
RVS-1FEK Riva Studio 1
RVS-2FEK Riva Studio 2 
RVS-3FEK Riva Studio 3

RVS-500FEPLUS Riva Studio 500
RVS-1FEPLUS Riva Studio 1
RVS-2FEPLUS Riva Studio 2
RVS-3FEPLUS Riva Studio 3

1. Generelle punkter

1.1  Disse instruksene kommer i tillegg til, og må leses i 
sammenheng med, installasjonsinstruksjonene (PM274 
for Riva Studio) som leveres med ildstedet.  

 Disse instruksjonene beskriver montering av rammene som 
skaper Edge- og Edge Plus-effektene.

 Disse rammene må monteres før installasjonen.
 
 For å fullføre installasjonen må rammen brukes i 

konstruksjon av pipebrystet der Riva Studio er plassert.

 Installasjonsmetodene for Edge og Edge Plus beskrives 
i installasjonsinstruksjonene for Riva Studio, del 4 og 5.

1.2 Før installasjonen fullføres, må du sørge for å legge til rette 
for tilkobling av følgende:

 - Elektriske tilkoblinger (for vifteinstallasjon) ved å bruke 
åpningen på siden av peisfremspringet for adkomst.

 - Anordning for luft utenfra (ekstrautstyr)

 - Konveksjonskanal (ekstrautstyr)

 - røkkanalen

2. Fest den til ildstedet

 Merk: Ildstedets ytre deler kan bli svært varme. Det 
er svært viktig å overholde avstanden til brennbart 
materiale som er oppgitt i installasjonsinstruksjonene.

 Monteringen av rammen krever 2 personer

2.1 For å sette på rammen:

 Marker rammen med hullene på hovedenheten, Diagram 1.

1

2.2 Fest rammen til enheten med skruene og mutrene som 
følger med:

 Studio 500 - 5 stk. skruer og mutre
 Studio 1 – 5 stk. skruer og mutre
 Studio 2 – 6 stk. skruer og mutre
 Studio 3 - 8 stk. skruer og mutre 
 se Diagram 2.

2

2.3 Konstruer bindingsverk eller peisfremspring av murverk 
for å støtte kassettene, dette bør gjøres i forbindelse med 
avsnittet om montering av Edge kit i Riva Studio Cassette 
Håndbok for installasjon og bruk (Stovax nr. PM274).
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Edge & Edge Plus Rammer
Edge Plus (bare)

 Edge Plus har en dekorativ ramme som monteres etter at 
rammeverket eller pipebrystet er fullført til kanten av Edge 
Plus-rammen.

MERK:  
Den dekorative rammen til Edge Plus-settet er ikke 
konstruert for å passe med standard Edge-rammen.

2.4 Sett den dekorative rammen inn i Edge Plus-rammen, se 
diagram 3.

3
Edge Plus-ramme

Dekorativ ramme

2.5 Kontroller at den dekorative rammen ligger jevnt med 
veggen, og merk festehullene, se diagram 4.

4

2.6  Fjern den dekorative rammen og bor hull på ø4,5 mm holes 
i rammen.

2.7 Sett den dekorative rammen på plass og fest den gjennom 
festehullene.

5
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Installasjonsinstrukser
Dekker følgende modeller:

Cool Wall
RVS-500FCWK Riva Studio 500 
RVS-1FCWK Riva Studio 1
RVS-2FCWK Riva Studio 2
RVS-3FCWK Riva Studio 3

1. Generelle punkter

1.1  Disse instruksene kommer i tillegg til, og må leses i 
sammenheng med, installasjonsinstruksjonene (PM274 
for Riva Studio) som leveres med ildstedet.  

 Disse instruksjonene beskriver montering av rammen som 
skaper Cool Wall-effektene.

 Disse rammene må monteres før installasjonen.
 
 For å fullføre installasjonen må rammen brukes i 

konstruksjon av pipebrystet der Riva Studio er plassert.

 Installasjonsmetodene for 'Cool Wall' beskrives i 
installasjonsinstruksjonene for Riva Studio, del 4 og 5.

1.2 Før installasjonen fullføres, må du sørge for å legge til rette 
for tilkobling av følgende:

 - Elektriske tilkoblinger (for vifteinstallasjon) ved å bruke 
åpningen på siden av peisfremspringet for adkomst.

 - Anordning for luft utenfra (ekstrautstyr)

 - Konveksjonskanal (ekstrautstyr)

 - røkkanalen

2. Fest den til ildstedet

 Merk: Ildstedets ytre deler kan bli svært varme. Det 
er svært viktig å overholde avstanden til brennbart 
materiale som er oppgitt i installasjonsinstruksjonene.

 Monteringen av rammen krever 2 personer

2.1 For å sette på rammen:

 Marker rammen med hullene på hovedenheten, Diagram 1.

Cool Wall Rammer
1

2.2 Fest rammen til enheten med skruene og mutrene som 
følger med:

 Studio 500 - 5 stk. skruer og mutre
 Studio 1 – 5 stk. skruer og mutre
 Studio 2 – 6 stk. skruer og mutre
 Studio 3 - 8 stk. skruer og mutre 
 se Diagram 2.

2

2.3 Konstruer bindingsverk eller peisfremspring av murverk for 
å støtte kassettene, dette skal gjøres i samsvar med delen 
om installasjon av Cool Wall-settet i Riva Studio Cassette 
Håndbok for installasjon og bruk (Stovax nr. PM274).
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Modell Toppbraketter Bunnbraketter Nøtter Skruer Skiver

Studio 500 2 3 7 7 2

Studio 1 2 3 7 7 2

Studio 2 3 3 9 9 3

Studio 3 4 4 12 12 4

2. Fest den til ildstedet

 Monteringen av rammen krever 2 personer.

2.1 For å sette på rammen:
 Senk den nederste festevinkelen til bunnbraketten, hekt 

deretter på toppbrakettene under bunnbrakettene som sitter 
på enhetens krage, Diagram 3.

1

23

2.2 Fest rammen til brakettene bak toppen av rammen, diagram 
4 og 5.

 Døren må være åpen eller fjernet (se PM274) for at du skal 
få strammet skruene..

Bruk 4mm Hex Key

Se liste over festesett 
for antall braketter som 
brukes for hver modell.

4

Bunnbraketter

Fastsette brakettene til Studio flens

See fixing kit lists for the 
number of brackets used 
for each model.

5

Installasjonsinstrukser
Dekker følgende modeller:

Modell Studio 500 Studio 1 Studio 2 Studio 3

Bauhaus RVS-500FB/ 
RVS-500FBP

RVS-1FB/
RVS1FBP

RVS-2FB/
RVS2FBP

RVS-3FB/
RVS3FBP

Verve RVS-500FV RVS-1FV* RVS-2FV* RVS-3FV*

Flat Steel RVS-500FST* RVS-1FST* RVS-2FST* RVS-3FST*

Glass RVS-500FGB* RVS-1FGB* RVS-2FGB* RVS-3FGB*

Profil RVS-
500FPRO4

RVS-
1FPRO4

RVS-
2FPRO4

RVS-
3FPRO4

*MERK: Hvis det legges til endelsen HT i disse kodene, tillates 
levering til et land der innpakningen må overholde ISPM15.

1. Generelle punkter
1.1  Disse instruksene kommer i tillegg til, og må leses i 

sammenheng med, installasjonsinstruksjonene (PM274 
for Riva Studio) som leveres med ildstedet.  

 Glass Rammer: 
 Advarsel: Hjørnene og kanten på denne glassrammen 

kan lett skades under installasjon. La derfor 
beskyttelsen være på inntil rammen er ferdig montert.

 Før du fester rammen må du huske å justere 
festebrakettene som sitter på boksens ytterkrage.

1 Øverst Nederst

1.2  Du må ikke montere den flate rammen før selve enheten er 
installert og du har testet bruken. 

1.3 Det benyttes flere braketter for å feste toppen og bunnen av 
rammen, se diagram 2 og tabellen under.

2

Bauhaus, Verve, Flat Steel, Glass & Profil Rammer
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Brukerinstrukser
1. Rengjøring av rammen

 Du må bare rengjøre rammen når den er kald. 
 
 De malte overflatene til den flate stålrammen bør rengjøres 

med en fuktig klut og børstes med en lofri støvklut. 

Bilde/beskrivelse
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M6 x 16 
Knappehodeskrue 2 2 3 4

M6 mutter 
 7 7 8 8

M6  skive
2 2 2 N/A

M6 x 12 
Forsenket skrue 5 5 6 8

Toppbraketter 
2 2 3 N/A

Toppbraketter 
N/A N/A N/A 4

Toppbraketter
2 2 2 N/A

Festebrakett for 
ramme  3 3 3 4

Toppbraketter N/A 2 N/A N/A

Verve Festesett for rammer

Bilde/beskrivelse/Kode
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M6 x 16 
Knappehodeskrue 2 2 3 4

M6 mutter 7 7 9 12

M6 skive
2 2 3 4

M6 x 12 
Forsenket skrue 5 5 6 8

Festebrakett for 
toppramme 2 2 3

4
(Steel 

& 
Glass)

Toppbraketter 
N/A N/A N/A

4
(Profil 
Only)

Toppbraketter
 2 2 3 N/A

Toppbraketter 
N/A N/A N/A 4

Festebrakett for 
ramme 3 3 3 N/A

Festebrakett for 
ramme N/A N/A N/A 4

Steel, Glass & Profil Festesett for rammer
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M6 x 16 
Knappehodeskrue 2 2 3 4

M6 mutter 
 

5 5 6 8

Toppbraketter
2 2 3 N/A

Toppbraketter
N/A N/A N/A 4

M6 x 12 
Forsenket skrue 5 5 6 8

Festebrakett for 
ramme 3 3 3 N/A

Festebrakett for 
ramme N/A N/A N/A 4

Bauhaus Festesett for rammer

2. Festesett for rammer

Bilde/beskrivelse
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M6 mutter 5 5 6 8

M6 x 12 
Forsenket skrue 5 5 6 8

4 4 4 4

Edge, Edge Plus & Cool Wall Festesett for rammer

Flathodet selvgjengende skrue 4,2 
mm (bredde) x 9,5 mm (lengde)



Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7LF

Tel: (01392) 474011   Fax: (01392) 219932

E-mail: info@stovax.com   www.stovax.com
*PRPM378NO*
PM378N0

Translated from the English Issue 8 


