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PRODUKT: Gazco elektriske peiser / innsats peiser Skope og eReflex 

1. PROSJEKT 
 
Entreprenør / Utførende:   
Prosjekt / Adresse: 
Bruksområde / Bygningsdel: 
 
2. PRODUKTBESKRIVELSE 
 
Moderne stilrene elektriske peisinnsatser, til innendørs bruk.  
Peisen driftes ved hjelp av strøm, og er kun beregnet for bruk med 230V 50Hz strømtilførsel. 
Må kun kobles til jordet stikkontakt. 
Betjenes med fjernkontroll. 
Regulerbar varmeeffekt, hhv 1 eller 2 kw. 
Regulerbar lyseffekt.  
Peisen kobles til stikkontakt med vanlig stikkontakt.  
Stikkontakt må være inspiserbar, også ved eventuell innbygging  
(gjelder for innsats-peiser som er beregnet på å bygges inn). 
Flammeeffekten driftes av LED dioder 
Peisens flammeeffekt kan stå uten at varmen står på.  
. PRODUKTBESKRIVELSE 
Produktidentifikasjon: 
 
Varenr. / Produkt / Dim.:  
Dette FDV dokument dekker modeller fra produsenten Gazco med produktnavn:  
Skope og eStudio, både vegghengt og innsats. 

Bruks og monteringsveiledning sees som en del av FDV dokumentasjonen. 
 
Fargekode: N/A 
 
3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 
Foreligger serviceavtale?  NEI JA Hvis JA, firma: 
 
VIKTIG: Les brukerinstruksjonene i brukerveiledningen som medfølger produktet. 
Dette kan også lastes ned fra websiden: https://tolmer.no/monteringsanvisninger/ 
Rengjøring og rengjøringsmetoder: Som beskrevet i brukerveiledning punkt 4) Vedlikehold. 
 
 
Ettersyn / Kontroll: 
 
Vedlikeholdsinstruks og -intervall:  
I h.h.t brukerveiledning, rengjøring som beskrevet i brukerveiledning. 

Bruks og monteringsveiledning sees som en del av FDV dokumentasjonen. 
NB! Produktet må ikke bygges om eller brukes til andre ting en det er beregnet for. 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:  
Garanti: 2 år 
Fuktbestandighet: Liten, produktet er kun beregnet for innendørs bruk! 
Renholdsvennlighet: Glassrens på glassoverflater og varsom støvfjerning ved luftinntak og luftutløp. 
Beskrevet i peisens brukerveiledning. 
Varme: Merk at rillene foran varmeuttaket blir veldig varme under bruk. 
 Ikke dekk til rillene eller noen annen del av apparatet. 
Elektrisitet: Peisen må tilkoples jordet stikkontakt. 
Tildekking: Peisen må ikke tildekkes. 
 
 
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS9431 
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
Avfallstype: Husholdningsavfall i.ht europeis direktiv WEE/DH1656ZW 
Avfallshåndtering: Leveres til gjenvinningsstasjon for resirkulering. 

 
8 
8. TEKNISK SERVICE 
. TEKNISK SERVICE 
Produsent:  Stovax Limited    
Postadresse:  Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Devon, EX2 7LF, UK 
Webadresse:  www.gazco.com  
 
Importør:  Tolmer AS 
Orginasjonsnr: NO 981017765 MVA 
Postadresse: Løenveien 4, NO-1653 Sellebakk 
Telefon: +47 69 36 44 60 
Epost:   tolmer@tolmer.no 
Webadresse:  www.tolmer.no 


