FINAVESTAN

Farmaceutisk hvid mineralolie

ToTAL

Plastificeringsmiddel til polystyrenindustrien og fyldstof til termoplastiske

elastomer.

Ingrediens anvendt i kosmetisk og farmaceutisk industri.
Anvendes som antiskumningsmiddel, beskyttelsesfilm og slipmiddel i
fadevareindustrien (i henhold til lokal lovgivning).

Smagaring af fadevaremaskiner (i forbindelse med fgdevarekontakt og i henhold

til lokal lovgivning).

Levnedsmiddel- og
leegemiddelstyrelser

FINAVESTAN opfylder renhedskravene i henhold til falgende regulativer:
FDA, 21 CFR 172-878 og FDA, 21 CFR 178-3620 (c).
Europeeiske og amerikanske farmakopeer

Farmakopeer Farmakopeer i Japan, Tyskland DAB, Storbritannien BP, Frankrig.
Fodevarekontakt » Hgjtrensede hvide olier godkendt til direkte fodevarekontakt i henhold til lokal

lovgivning.

«  Svovlfri og fri for aromatiske kulbrinter, ingen farve og lugt og fremragende
lysstabilitet.
FINAVESTAN
EGENSKABER METODER ENHEDER
A50B | A8B0OB | A100B [ A180B | A210B | A360B | A520B
Viskositet ved 40°C ISO 3104 mm?/s 7.5 15 18 33 40 70 100
Saybolt farve ASTM D 56 - +30 +30 +30 [ +30 +30 +30 [ +30
Densitet ved 15 °C ISO 3675 kg/m® 835 850 855 860 865 870 871
Flammepunkt ISO 2952 °C 160 190 195 225 230 250 265
Flydepunkt ISO 3016 °C -12 -9 -9 -8 -9 -18 -15
Typiske veerdier opgivet som eksempel

TOTAL DENMARK A/S
BLOKKEN 17 FINAVESTAN
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